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Un innovador panel Danpalon®
de Danpal que aporta nuevas
posibilidades Unicas para el
diseno arquitectdénico de los
revestimientos de los edificios.

Danpalon® Kinetic permite
la creacion de fachadas en
movimiento con efectos
dinamicos nunca vistos.

Dependiendo del angulo de
vision, un edificio revestido
con Danpalon® Kinetic, cambia
su aspecto; su iluminacion,
color, opacidad y traslucidez.

CARACTERISTICAS

PRINCIPALES

B Apariencia dindmica unica

B Multiples opciones de disefio exterior,
en un solo panel

B Combinaciones infinitas de colores de
tendencia

B Alternancia de opacidad y traslucidez
B Excelentes propiedades técnicas y mecanicas

B Se adapta a todos los sistemas Danpal®



Fabricado a partir de
material de policarbonato
de la mejor calidad
utilizando una técnica

de extrusion unica, la
estructura de Kinetic
integra celdas alternas de
dos colores dispuestas
diagonalmente entre dos
[dminas exteriores.

Al igual que con su gama
completa de sistemas,
Danpal® ha disefado
Kinetic cumpliendo con las
normativas técnicas mas
exhaustivas, que incluyen
las especificaciones
referentes al rendimiento
térmico, dptico, acustico y
mecanico.

LLas placas Danpalon® Kinetic, equipadas con el exclusivo
sistema de conexion lateral de doble pestafa, se adaptan
a la perfeccion con todos nuestros sistemas, asegurando
una apariencia estética unica.
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Danpalon® Kinetic adaptado

al sistema de fachada
ventilada VRS

Danpalon® Kinetic adaptado
al sistema de fachada
Danpatherm

Un sistema de fachada ventilada
gue cumple con los requisitos de
eficiencia energética, calidad y
durabilidad a largo plazo, tanto en
proyectos de rehabilitacion como
de nueva construccion.

Un sistema de fachada traslucida
tipo casete preensamblado en
fabrica, diseflado para su rapida
instalacion y que ofrece un
excelente aislamiento térmico

y acustico.
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Danpalon® Kinetic
en cubiertas

Danpalon® Kinetic
en interiores

FACHADA
EN MOVIMIENTO




ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Espesor Numero de
16mm celdas 3
r SEGUNDA DIAGONAL PRIMERA DIAGONAL
15.8
R
= ‘
600
Ancho Longitudes
600mm de hasta 12m

Las distancias maximas recomendadas
corresponden a una carga de viento de 100 kg/m?

» Distancia maxima entre apoyos
con conector de policarbonato: 0,8 m

» Distancia maxima entre apoyos
con conector de aluminio: 1,9 m

* Pendiente exterior 5° (6 9%)
con conector en posicion exterior

Para obtener mas informacion, consulte la documentacion
técnica disponible en www.danpal.com

Resultados de pruebas

Resistencia frente a impactos:

e Shock (estabilidad del rendimiento)
Exterior: Q4 - Interior: O3

e Prueba de impacto: 1200 julios
Coeficiente de transmisién térmica U = 2,3 W/m?K
Transmision de luz TL: hasta 20% dependiendo de la

combinacién de colores. (Transmision de luz visible
400 - 700 nm)
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PROTECCION
& ACABADOS

GAMA

ESPECIALES

PROTECCION UV
Un disefio Unico y resistente.

Con el fin de preservar todas
sus propiedades técnicas,
Danpalon® Kinetic dispone,
desde su propio proceso

de fabricacién, de una
proteccion UV excelente.

SOFTLITE"®
Acabado especial anti- _
deslumbramiento que

garantiza un verdadero
confort y bienestar visual.

Caracterizado por una
apariencia mate, el acabado
Softlite® se puede aplicar,
tanto en el exterior como
en el interior de la placa,
mediante el proceso de
coextrusion.

Verificada su efectividad por
el estudio desarrollado por
CSTB, el acabado Softlite®
reduce los reflejos y asegura
el maximo confort visual en
cualquier tipo de aplicacion.

El equipo de disefio y
desarrollo de Danpal® ha
creado una amplia gama de
colores de tendencia para
poder elegir y combinar
entre dos colores del panel.

Consultenos, le
asesoraremos en la eleccidn
de los colores Danpalon®
Kinetic que mejor se
adapten a su proyecto.

Normativa
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POP ART
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CREA TU
EDIFICIO
KINETIC

Con su impresionante efecto
dindmico, logrado mediante la
combinacion de 2 colores de
tendencia a su eleccién, Danpalon®
Kinetic aporta una nueva perspectiva
para el disefio arquitectdnico.
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Nuestro departamento de ventas

en su zona mas proxima le
asesorara en su proyecto Kinetic.

PARA MAS 5E|
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al SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
Light Architecture  CON LUZ NATURAL PARA LAS
ENVOLVENTES DE LOS EDIFICIOS





